
单相环形变压器

波形纯净：环形结构减少了漏磁，输出波形畸变较小；

高可靠性：产品使用进口矽钢片，具有良好的散热系数，铁损低磁通性能强等特性；

环保特性：具有耐热性，防潮性，稳定性，化学兼容性，低温性，抗辐射性和无毒性；

温升较低：均匀的磁通分布减少了铁损和铜损；

效率较高：典型效率可达 95%左右，比传统变压器更省电；

适应性强：可设计为升压或降压模式，满足不同需求，变压器接线电缆也很方便连接，设计充满人性化；

BOD 系列环形变压器采用环形铁芯结构设计，铁芯由优质冷轧硅钢片无缝卷制而成，紧密贴合的结构大幅减少磁滞损耗和涡流损耗，让电

能转化效率更出色。运行时磁场分布均匀，漏磁量远低于传统变压器，不会对周边电子设备造成干扰。适用于精密仪器、音频设备等对电磁

兼容性要求高的场景，能为设备提供稳定纯净的电源支持，保障设备运行精准可靠，是低损耗电源转换的优质选择。

主流隔离型环形变压器的应用场景广泛，覆盖多个行业领域的供电需求。在电子电器领域，它是音响设备、家电产品的优质电源选择，能

提供纯净稳定的供电；在工业领域，适配工业自动化设备、户外亮化工程、船舶设备等，应对不同工况的能量转换需求；在医疗与科研领域，

可配套医疗仪器、精密测量设备使用，保障供电稳定性与低干扰性；专用隔离型环形变压器还能实现电路隔离保护，应用于特殊场景。

BOD 系列环形变压器适配多种工作环境，具备一定的防潮、防尘性能，铁芯和绕组经过特殊防护处理，能抵御轻微潮湿和粉尘侵蚀，适应

室内外多种场景使用。结构坚固耐用，经过抗震测试，能应对运输和使用过程中的轻微震动，不易损坏。适用于户外电子设备、车载辅助设

备、车间生产设备等，在不同环境下都能保持稳定的电源转换性能，适配性广泛。

典型应用范围：

音响设备：提供纯净电源，减少噪声干扰

医疗仪器：确保稳定可靠的电源供应

工业控制：为精密设备提供隔离电源

家用电器：部分高端电器采用这种变压器设计

单相环形变压器

BOD 系列

0.05-20KVA | 110V,220V,380V | 24V,110V,220V，380V

—————————————————————————

BOD 系列环形变压器是由铁芯、绕组和绝缘材料构成的，用于将输入

的交流电压转换为所需的输出电压。

环形变压器得名于其独特的环形铁芯设计，这种结构让磁场分布更

均匀，能量传递更高效。当交流电通过初级线圈时，会在铁芯中产

生交变磁场，进而在次级线圈中感应出电压。输出电压与输入电压

的比例取决于两线圈的匝数比，例如 1:2 的匝数比可将 110V 输入变

为 220V 输出。

系列环形变压器主要用途是作为电源变压器和隔离变压器，广泛应

用于计算机、医疗设备、电讯、仪器和灯光照明等方面。主要特点

是铁芯无气隙，磁路最短、导磁效果最好，所以具有良好的输出特

性和抗干扰能力，还具有振动噪声小、铁损很小，铁芯温升低等优

点。

主要技术参数

输入电压 额定电压士 10%（AC110V，220V，380V 可选）

输入频率 50-60HZ

输出电压 额定电压+5%（空载）（6/12/24/36/110/127/220/380 可选，其它电压可定做）

电压精准度 ±1%

过载能力 二倍的额定电流，维持 1min

绝缘电阻 ≥150MΩ

抗电强度 工频正弦电压 3000v 历时 1分钟无击穿及闪络现象

绝缘等级 B级、F级

显示 输入、输出电压（需带机箱具备）

温升 <60K

环境温度 -15°C-+40°C

相对湿度 低于 90%

工作效率 ≥96%

工作噪音 <35db（公尺内)

冷却方式 干式风冷

海拔高度 <2000m

防护等级 IP00、IP20

使用环境 应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学沉淀，灰尘，污垢及其它爆炸性和侵蚀性介质；无严重振动或颠簸。

规格型号及底板尺寸、安装孔距

直

流

变

压

器

规格型号 初级电压（V） 次级电压（V） 直径X无配件高度 安装底板尺寸 安装底板（孔距）

B O D - 5 0 V A

110/220/380

或根据用户需求定

6/12/24/36/110

127/220/380

或根据用户需求定

85×40 mm 70×70 mm 60×60 mm

BO D - 1 0 0 V A 100×55 90×90 mm 80×80 mm

BO D - 1 5 0 V A 112×55 100×100 mm 90×90 mm

BO D - 2 0 0 V A 115×60 100×100 mm 90×90 mm

BO D - 2 5 0 V A 115×60 100×100 mm 90×90 mm

BO D - 3 0 0 V A 115×65 100×100 mm 90×90 mm

BO D - 4 0 0 V A 125×70 120×120 mm 110×110 mm

BO D - 5 0 0 V A 137×75 120×120 mm 110×110 mm

BO D - 6 0 0 V A 140×78 120×120 mm 110×110 mm

BO D - 8 0 0 V A 148×75 130×130 mm 120×120 mm

BOD-1000VA 155×75 140×140 mm 130×130 mm

BOD-1200VA 155×80 140×140 mm 130×130 mm

BOD-1500VA 160×90 150×150 mm 140×140 mm

BOD-2000VA 180×95 160×160 mm 150×150 mm

BOD-2500VA 180×100 170×170 mm 155×155 mm

BOD-3000VA 185×110 170×170 mm 155×155 mm

BOD-3500VA 190×120 180×180 mm 160×160 mm

BOD-4000VA 190×130 180×180 mm 160×160 mm

BOD-5000VA 235×130 任意定制 任意定制

BOD-6000VA 235×150 任意定制 任意定制

BOD-8000VA 250×160 任意定制 任意定制

BOD-10000VA 250×170 任意定制 任意定制

*外形尺寸及重量仅供参考，以实际产品为准。


